	Masseangaben
	EE 811A


[image: Header]
[bookmark: _Toc294854074][bookmark: _Toc297271910]Digitale Tischsprechstelle mit Grafikdisplay
Die digitale Hauptsprechstelle soll in DSP-Technologie aufgebaut sein, um z.B. Audio Monitoring, Funktionsüberwachung für Mikrofon/Lautsprecher und künftige Funktionsdownloads durchführen zu können. Zur Ausstattung muss ein temperaturkompensiertes Grafikdisplay zur Menüführung mit 8 Zeilen zu je 14 Zeichen, in einer Auflösung von 64x84 Pixel und mit weißer Hintergrundbeleuchtung gehören. Eine kunststoffverstärkte 12-teilige Silikon-Volltastatur und 6 Funktionstasten sollen eine intuitive Bedienung gestatten. Das Gehäuse als Tischausführung muss aus schlagfestem ABS Kunststoff in den Farben Schwarz (RAL 9011) oder Blau Transluzent (RAL 5022) bestehen und der Schutzart IP 50 (Schutz gegen Berühren unter Spannung stehender Teile und Ablagerung von Staub und Schmutz) entsprechen. Zusätzlich muss die Sprechstelle beständig gegen aggressive Luft sein. Die Betriebszustände sollen mittels einer individuell konfigurierbaren mehrfarbigen Multifunktions-LED angezeigt werden. Händefreies Sprechen in OpenDuplex®-Technologie muss eine natürliche und klare Sprachverständigung bei einer maximalen Audio-Bandbreite von 16 kHz ermöglichen. Die Verwendung eines Elektretmikrofons mit Kugelcharakteristik soll einen Besprechungsabstand von bis zu 7 m gestatten. Ein integrierter Verstärker muss für die notwendige Lautstärke sorgen. Wahlweise muss die Sprechstelle in einer Ausführung mit zusätzlichem geräuschkompensiertem Schwanenhalsmikrofon, bestehend aus einem Elektret-Nahbesprechungsmikrofon mit Nierencharakteristik, für Besprechungsabstände zwischen 3 cm und 10 cm und/oder einem Zusatzlautsprecher für hohe Umgebungsgeräusche verfügbar sein. Funktionen, wie z.B. die Handhörerfunktion, müssen einfach und bequem durch Veränderung der Lage der Sprechstelle aktiviert werden können. Neben der reinen Kommunikation soll die Sprechstelle auch die Steuerung von Fremdsystemen übernehmen können. Die digitale Übertragungsrate muss bei 2x64 kBit/s für Sprache und bei 16 kBit/s für Daten (2B+D) liegen. Der Arbeitseinsatz zwischen 0 °C und +50 °C bei einer relativen Umgebungsfeuchtigkeit von max. 95 % soll garantiert werden.
Folgende Ausstattungsmerkmale sind zudem gefordert:
8-Ω-Lautsprecher mit Spezialmembran und 85 dB/W/m Schalldruck
Zusatzlautsprecher: 8-Ω-Breitbandlautsprecher, magnetisch abgeschirmt und mit 82 dB/W/m Schalldruck
Anschlussmöglichkeit für externen Lautsprecher ≥ 8 Ω
Integrierter Class-D Endverstärker mit 2,5 W,  20 W mit Zusatzlautsprecher
3D-Gravitationssensor
Eingang für potentialfreie Kontakte, max. 1 kΩ
Open-Kollektor-Ausgang, max. Schaltleistung 30 VDC/50 mA, Relaiskontakt nachrüstbar
Anschluss für Kopfhörer-Sprechgarnitur, Kopfhörer: 4/4 Westernbuchse
Anschluss an Intercom-Server: 6/6 Westernbuchse
Spannungsversorgung ohne Zusatzlautsprecher: aus dem Intercom-Server oder externe Speisung, 12-24 VAC bzw. 15-35 VDC, Stromaufnahme: max. 100 mA
Spannungsversorgung mit Zusatzlautsprecher: externe Speisung, 15 VDC
Verkabelung: sternförmig, 2-adrig, verseilt
Bis 1500 m Leitungslänge bei Spannungsversorgung aus dem Intercom-Server
Höhere Leitungslänge bei externer Spannungsversorgung
CE-Kennzeichnung
Beidseitig steckbares Anschlusskabel (3 m) inklusive
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Digitale Tischsprechstelle mit Grafikdisplay

Digitale Hauptsprechstelle; DSP-Technologie ermöglicht z.B. OpenDuplex®, Audio Monitoring, Funktionsüberwachung für Mikrofon/Lautsprecher und künftige Funktionsdownloads; Übernahme von Schalt- und Steuerfunktionen; individuell konfigurierbare mehrfarbige Multifunktions-LED zur Betriebsanzeige; 3D-Gravitationssensor ermöglicht Umschaltefunktionen, z.B. Handhörerfunktion; CE-Kennzeichnung; beidseitig steckbares Anschlusskabel (3 m) inklusive

Ausführung:	ABS Kunststoff; schlagfest; Schwarz (S; RAL 9011); Blau Transluzent (BT; RAL 5022); Schutzart IP 50; Tischausführung
Arbeitseinsatz: 	0°C bis +50°C; relative Umgebungsfeuchtigkeit von max. 95 %; beständig gegen aggressive Luft
Ausstattung:	temperaturkompensiertes Grafikdisplay; 8 Zeilen zu je 14 Zeichen; Auflösung 64x84 Pixel; Menüführung; weiße Hintergrundbeleuchtung
Tastatur:	Silikon-Volltastatur; 12-teilig (0-9, T, X); 6 Funktionstasten; kunststoffverstärkt
Mikrofon:	Elektretmikrofon mit Kugelcharakteristik; max. 7 m Besprechungsabstand
Lautsprecher:	8-Ω-Lautsprecher mit Spezialmembran; 85 dB/W/m Schalldruck; Anschlussmöglichkeit für externen Lautsprecher ≥ 8 Ω
Verstärker:			integrierter Class-D Endverstärker; 2,5 W
Audiobandbreite:		200-16000 Hz
Übertragungsrate:		2x64 kBit/s für Sprache; 16 kBit/s für Daten (2B+D)
Eingänge:			Eingang für potentialfreie Kontakte; max. 1 kΩ
Ausgänge:	Open-Kollektor-Ausgang; max. Schaltleistung 30 VDC/50 mA; Relaiskontakt nachrüstbar
Anschlüsse:	Kopfhörer-Sprechgarnitur, Kopfhörer: 4/4 Westernbuchse; Intercom-Server: 6/6 Westernbuchse
Spannungsversorgung:	aus dem Intercom-Server oder externe Speisung für externen Lautsprecher; 12-24 VAC bzw. 15-35 VDC; Stromaufnahme: max. 100 mA
Verkabelung:	sternförmig; 2-adrig; verseilt; bis 1500 m Leitungslänge bei Spannungsversorgung aus dem Intercom-Server; höhere Leitungslänge bei externer Spannungsversorgung
Abmessungen BxHxT:		66x58x240 mm
Gewicht:			ca. 500 g

Fabrikat:			Commend
Typ:				EE 811A + Farbcode (S; BT)

Menge: x Stück		Einzelpreis: ……………		Gesamtpreis: ……………

Digitale Tischsprechstelle mit Grafikdisplay und Zusatzlautsprecher

Digitale Hauptsprechstelle; DSP-Technologie ermöglicht z.B. OpenDuplex®, Audio Monitoring, Funktionsüberwachung für Mikrofon/Lautsprecher und künftige Funktionsdownloads; Übernahme von Schalt- und Steuerfunktionen; individuell konfigurierbare mehrfarbige Multifunktions-LED zur Betriebsanzeige; 3D-Gravitationssensor ermöglicht Umschaltefunktionen; CE-Kennzeichnung; beidseitig steckbares Anschlusskabel (3 m) inklusive

Ausführung:	ABS Kunststoff; schlagfest; Schwarz (S; RAL 9011); Blau Transluzent (BT; RAL 5022); Schutzart IP 50; Tischausführung
Arbeitseinsatz: 	0°C bis +50°C; relative Umgebungsfeuchtigkeit von max. 95 %; beständig gegen aggressive Luft
Ausstattung:	temperaturkompensiertes Grafikdisplay; 8 Zeilen zu je 14 Zeichen; Auflösung 64x84 Pixel; Menüführung; weiße Hintergrundbeleuchtung
Tastatur:	Silikon-Volltastatur; 12-teilig (0-9, T, X); 6 Funktionstasten; kunststoffverstärkt
Mikrofon:	Elektretmikrofon mit Kugelcharakteristik; max. 7 m Besprechungsabstand
Lautsprecher:	Zusatzlautsprecher; 8-Ω-Breitbandlautsprecher; magnetisch abgeschirmt; 82 dB/W/m Schalldruck
Verstärker:			integrierter Endverstärker; 20 W
Audiobandbreite:		200-16000 Hz
Übertragungsrate:		2x64 kBit/s für Sprache; 16 kBit/s für Daten (2B+D)
Eingänge:			Eingang für potentialfreie Kontakte; max. 1 kΩ
Ausgänge:	Open-Kollektor-Ausgang; max. Schaltleistung 30 VDC/50 mA; Relaiskontakt nachrüstbar
Anschlüsse:	Kopfhörer-Sprechgarnitur, Kopfhörer: 4/4 Westernbuchse; Intercom-Server: 6/6 Westernbuchse
Spannungsversorgung:		externe Speisung; 15 VDC
Verkabelung:			sternförmig; 2-adrig; verseilt
Abmessungen BxHxT:		205x95x280 mm
Gewicht:			ca. 1100 g

Fabrikat:			Commend
Typ:				EE 811AEG + Farbcode (S; BT)

Menge: x Stück		Einzelpreis: ……………		Gesamtpreis: ……………

Digitale Tischsprechstelle mit Grafikdisplay und Schwanenhalsmikrofon

Digitale Hauptsprechstelle; DSP-Technologie ermöglicht z.B. OpenDuplex® und künftige Funktionsdownloads; Übernahme von Schalt- und Steuerfunktionen; individuell konfigurierbare mehrfarbige Multifunktions-LED zur Betriebsanzeige; CE-Kennzeichnung; beidseitig steckbares Anschlusskabel (3 m) inklusive

Ausführung:	ABS Kunststoff; schlagfest; Schwarz (S; RAL 9011); Blau Transluzent (BT; RAL 5022); Schutzart IP 50; Tischausführung
Arbeitseinsatz: 	0°C bis +50°C; relative Umgebungsfeuchtigkeit von max. 95 %; beständig gegen aggressive Luft
Ausstattung:	temperaturkompensiertes Grafikdisplay; 8 Zeilen zu je 14 Zeichen; Auflösung 64x84 Pixel; Menüführung; weiße Hintergrundbeleuchtung
Tastatur:	Silikon-Volltastatur; 12-teilig (0-9, T, X); 6 Funktionstasten; kunststoffverstärkt
Mikrofon:	Elektretmikrofon mit Kugelcharakteristik; max. 7 m Besprechungsabstand  und geräuschkompensiertes Schwanenhalsmikrofon; Elektret-Nahbesprechungsmikrofon mit Nierencharakteristik; 3 cm bis 10 cm Besprechungsabstand
Lautsprecher:	8-Ω-Lautsprecher mit Spezialmembran; 85 dB/W/m Schalldruck; Anschlussmöglichkeit für externen Lautsprecher ≥ 8 Ω
Verstärker:			integrierter Class-D Endverstärker; 2,5 W
Audiobandbreite:		200-16000 Hz
Übertragungsrate:		2x64 kBit/s für Sprache; 16 kBit/s für Daten (2B+D)
Eingänge:			Eingang für potentialfreie Kontakte; max. 1 kΩ
Ausgänge:	Open-Kollektor-Ausgang; max. Schaltleistung 30 VDC/50 mA; Relaiskontakt nachrüstbar
Anschlüsse:	Kopfhörer-Sprechgarnitur, Kopfhörer: 4/4 Westernbuchse; Intercom-Server: 6/6 Westernbuchse
Spannungsversorgung:	aus dem Intercom-Server oder externe Speisung für externen Lautsprecher; 12-24 VAC bzw. 15-35 VDC; Stromaufnahme: max. 100 mA
Verkabelung:	sternförmig; 2-adrig; verseilt; bis 1500 m Leitungslänge bei Spannungsversorgung aus dem Intercom-Server; höhere Leitungslänge bei externer Spannungsversorgung
Abmessungen BxHxT:		179x58x240 mm; Länge Schwanenhals 430 mm
Gewicht:			ca. 800 g

Fabrikat:			Commend
Typ:				EE 872A + Farbcode (S; BT)

Menge: x Stück		Einzelpreis: ……………		Gesamtpreis: ……………

Digitale Tischsprechstelle mit Grafikdisplay, Zusatzlautsprecher und Schwanenhalsmikrofon

Digitale Hauptsprechstelle; DSP-Technologie ermöglicht z.B. OpenDuplex® und künftige Funktionsdownloads; Übernahme von Schalt- und Steuerfunktionen; individuell konfigurierbare mehrfarbige Multifunktions-LED zur Betriebsanzeige; CE-Kennzeichnung; beidseitig steckbares Anschlusskabel (3 m) inklusive

Ausführung:	ABS Kunststoff; schlagfest; Schwarz (S; RAL 9011); Blau Transluzent (BT; RAL 5022); Schutzart IP 50; Tischausführung
Arbeitseinsatz: 	0°C bis +50°C, relative Umgebungsfeuchtigkeit von max. 95 %; beständig gegen aggressive Luft
Ausstattung:	temperaturkompensiertes Grafikdisplay; 8 Zeilen zu je 14 Zeichen; Auflösung 64x84 Pixel; Menüführung; weiße Hintergrundbeleuchtung
Tastatur:	Silikon-Volltastatur; 12-teilig (0-9, T, X); 6 Funktionstasten; kunststoffverstärkt
Mikrofon:	Elektretmikrofon mit Kugelcharakteristik, max. 7 m Besprechungsabstand  und geräuschkompensiertes Schwanenhalsmikrofon; Elektret-Nahbesprechungsmikrofon mit Nierencharakteristik; 3 cm bis 10 cm Besprechungsabstand
Lautsprecher:	Zusatzlautsprecher; 8-Ω-Breitbandlautsprecher; magnetisch abgeschirmt; 82 dB/W/m Schalldruck
Verstärker:			integrierter Endverstärker; 20 W
Audiobandbreite:		200-16000 Hz
Übertragungsrate:		2x64 kBit/s für Sprache; 16 kBit/s für Daten (2B+D)
Eingänge:			Eingang für potentialfreie Kontakte; max. 1 kΩ
Ausgänge:	Open-Kollektor-Ausgang; max. Schaltleistung 30 VDC/50 mA; Relaiskontakt nachrüstbar
Anschlüsse:	Kopfhörer-Sprechgarnitur, Kopfhörer: 4/4 Westernbuchse; Intercom-Server: 6/6 Westernbuchse
Spannungsversorgung:		externe Speisung; 15 VDC
Verkabelung:			sternförmig; 2-adrig; verseilt
Abmessungen BxHxT:		205x95x280 mm; Länge Schwanenhals 430 mm
Gewicht:			ca. 1200 g

Fabrikat:			Commend
Typ:				EE 872AEG + Farbcode (S; BT)

Menge: x Stück		Einzelpreis: ……………		Gesamtpreis: ……………
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