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Es soll durch Verwendung eines nachträglich aufgebrachten Windschutzes möglich sein, die Sprachverständlichkeit einer Sprechstelle im Außenbereich zu erhöhen. Dieser Windschutz muss aus Kunststoff bestehen und eine einzigartige Bürstenform aufweisen, sodass Vereisung oder Verklebung durch Staub, bzw. Beeinträchtigung durch Regen nicht möglich sein sollen. Der Windschutz soll störende Luftwirbel aufbrechen sodass diese Störsignale nicht über das Mikrofon an den Gesprächspartner übertragen werden können. Dadurch muss es möglich sein, dass in ausgesetzten Umgebungen wie z.B. Autobahnen oder Bahnhöfen die Informationsweitergabe über die Sprechstelle bei jeglichem Umwelteinfluss uneingeschränkt gut funktionieren kann. Der Windschutz soll mittels eines Klebestreifens für die Ausrichtung positioniert, und durch Verschraubung mit dem Mikrofon montiert werden können.
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Windschutz für Außensprechstellen

Wetterfest; Konzipiert für MIC480; Klebestreifen im Lieferumfang

Material:			Grundkörper PVC; Bürste BTP
Farbe:				Grundkörper grau; Bürste schwarz
Temperaturbereich:		-20°C bis +50°C
Montage:			Verschraubung mit MIC480
Abmessungen (DxT):		25x13mm
Gewicht inkl. Verpackung:	ca. 20g

Fabrikat:			Commend
Typ:				Wind-MIC480

Menge: x Stück			Einzelpreis: ……….……	Gesamtpreis: ……………
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