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Die IP-Hauptsprechstelle soll in DSP-Technologie aufgebaut sein, um z.B. Audio Monitoring, Funktionsüberwachung für Mikrofon/Lautsprecher und künftige Funktionsdownloads durchzuführen. Zur Ausstattung soll eine Farbkamera mit integriertem Webinterface gehören. Diese dient sowohl zur Übertragung von IP-Videostreams (MJPEG) in einer maximalen Auflösung von 640x480 Pixel und einer Bildrate von bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Die Ausrichtung des diagonal 67,4° weiten Blickwinkels muss mechanisch in jede Richtung um 30° verstellt werden können. Weißabgleich-, Farb-, Kontrast- und Helligkeitsparameter sollen automatisch geregelt werden. Die Kamera muss über eine konfigurierbare LED-Weißlichtbeleuchtung und eine integrierte Heizung verfügen. Eine Volltastatur mit 3 individuell belegbaren Funktionstasten, einer Glockentaste zur Rufauslösung sowie einer Schlüsseltaste zur Codeeingabe soll eine intuitive Bedienung gestatten und muss ebenfalls weiß hinterleuchtbar sein. Die Frontplatte der Sprechstelle zur Wandmontage in Innen- und Außenbereichen soll aus 3 mm starkem V-2A Stahl bestehen und den Schutzarten IP 65 (Schutz gegen Berühren unter Spannung stehender Teile und Eindringen von Staub, Schmutz und Strahlwasser) sowie IK 07 (Festigkeit gegen äußere mechanische Beanspruchungen mit einer Schlagenergie von bis zu 2 Joule) entsprechen. Um zusätzliche Resistenz gegen Vandalismus zu gewährleisten, muss die Frontplatte über einen Stocherschutz verfügen und mit Spezialschrauben befestigt werden. Die Betriebszustände müssen mittels einer individuell konfigurierbaren mehrfarbigen Multifunktions-LED angezeigt werden. Händefreies Sprechen in OpenDuplex®-Technologie muss eine natürliche und klare Sprachverständigung bei einer maximalen Audio-Bandbreite von 16 kHz ermöglichen. Die Verwendung eines Elektretmikrofons mit Kugelcharakteristik soll einen Besprechungsabstand von bis zu 7 m gestatten. Ein Verstärker muss auch bei hohen Umgebungsgeräuschen für die notwendige Lautstärke sorgen. Neben der reinen Kommunikation soll die Sprechstelle auch die Steuerung von Fremdsystemen übernehmen können. Die IP-Datenrate muss bei 10/100 MBit/s (Voll-/Halbduplex) liegen. Der Arbeitseinsatz zwischen -20 °C und +70 °C bei einer nicht kondensierenden relativen Umgebungsfeuchtigkeit von maximal 95 % soll garantiert werden.

Die Sprechstelle soll mit Modulen um zusätzliche Funktionen erweitert werden können.

Folgende Ausstattungsmerkmale sind zudem gefordert:
2x8-Ω-Lautsprecher mit Spezialmembran und 85 dB/W/m Schalldruck
Integrierter Class-D Endverstärker mit 2,5 W
3 Eingänge für potentialfreie Kontakte (jeweils 5 Eingangspegel einlesbar)
2 Relaisausgänge, max. Schaltleistung 30 V/1 A (Anschluss als Schließer und Öffner)
Line-Ausgang (z.B. für den Anschluss eines Lautsprechermoduls)
Handhöreranschluss
Erweiterungsstecker (z.B. für zusätzliche Ein-/Ausgänge, Zutrittskontrollmodule)
IP-Uplink: geschirmte RJ 45 Modularsteckbuchse
Spannungsversorgung: PoE (IEEE 802.3af), Leistungsaufnahme des Endgerätes: Klasse 0 (0,44 W bis 12,95 W) oder externe Speisung, 22 – 24 VAC od. 20 – 35 VDC, Leistungsaufnahme: max. 8,4 W
Verkabelung: min. Kat. 5
Bis 100 m Leitungslänge im LAN
Protokoll: IoIP®-Protokoll basierend auf UDP/IP
CE-Kennzeichnung
Befestigungsschrauben inklusive
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Vandalengeschützte IP-Türsprechstelle mit Volltastatur und Kamera

IP-Türsprechstelle; DSP-Technologie ermöglicht z.B. OpenDuplex®, Audio Monitoring, Funktionsüberwachung für Mikrofon/Lautsprecher und künftige Funktionsdownloads; Übernahme von Schalt- und Steuerfunktionen; individuell konfigurierbare mehrfarbige Multifunktions-LED zur Betriebsanzeige; erweiterbar um funktionsstarke Module; CE-Kennzeichnung; Befestigungsschrauben inklusive

Ausführung:	V-2A Stahl; 3 mm starke Frontplatte; Schutzart IP 65 und IK 07; Stocherschutz; Spezialschrauben; Wandmontage
Arbeitseinsatz:	-20°C bis +70°C; nicht kondensierende relative Umgebungsfeuchtigkeit von max. 95 %; geeignet für Innen- und Außenbereiche
Ausstattung:	Farbkamera; integriertes Webinterface; Übertragung von IP-Videostreams (MJPEG): Auflösung max. 640x480 Pixel, Bildrate max. 30 Bilder pro Sekunde, Datenrate 10/100 MBit/s (Voll-/Halbduplex); Blickwinkel: diagonal 67,4°; Ausrichtung mechanisch in jede Richtung um 30° verstellbar;  automatische Regelung von Weißabgleich-, Farb-, Kontrast- und Helligkeitsparametern; konfigurierbare LED-Weißlichtbeleuchtung; integrierte Heizung
Tastatur:	Volltastatur; 3 Funktionstasten; Glockentaste; Schlüsseltaste; weiße Hintergrundbeleuchtung; 1x106 Schaltspiele; Betätiungskraft 3N
Mikrofon:	Elektretmikrofon mit Kugelcharakteristik; max. 7 m Besprechungsabstand
Lautsprecher:			2x8-Ω-Lautsprecher mit Spezialmembran; 85 dB/W/m Schalldruck
Verstärker:			integrierter Class-D Endverstärker; 2,5 W
Übertragungsbandbreite:		16 kHz
Übertragungsrate:		10/100 MBit/s (Voll-/Halbduplex)
Eingänge:	3 Eingänge für potentialfreie Kontakte (jeweils 5 Eingangspegel einlesbar)
Ausgänge:	2 Relaisausgänge; max. Schaltleistung 30 V/1 A (Anschluss als Schließer und Öffner); Line-Ausgang
Anschlüsse:	steckbare Schraubklemmen; Handhöreranschluss; Erweiterungsstecker; IP-Uplink: geschirmte RJ 45 Modularsteckbuchse
Spannungsversorgung:	PoE (IEEE 802.3af); Leistungsaufnahme des Endgerätes: Klasse 0 (0,44 W bis 12,95 W) oder externe Speisung; 22-24 VAC bzw. 20-35 VDC; Leistungsaufnahme: max. 8,4 W
Verkabelung:			min. Kat. 5; bis 100 m Leitungslänge im LAN
Protokoll:			IoIP®-Protokoll basierend auf UDP/IP
Abmessungen BxHxT:	unterputzmontiert: 164x279x14 mm;  aufputzmontiert: 164x279x50 mm, jeweils ohne Kameradome
Gewicht:			ca. 1700 g

Fabrikat:			Commend
Typ:				WS 500V I CM

Menge: x Stück		Einzelpreis: ……………		Gesamtpreis: ……………
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